Elemente Chemie Oberstufe NRW 7.6 Die Redoxreihe, S. 228, V4 Schilerversuch

Gefahrdungsbeurteilung

1. Durchfiihrung (Tatigkeitsbeschreibung)
Reaktion von verdiinnter Salzsdure mit Metallproben

Lassen Sie auf Proben der Metalle Eisen, Kupfer, Silber und Zink verdiinnte Salzsaure einwirken.

2. Einstufung der Gefahrstoffe

Salzsaure, ¢ = 1 mol/l Achtung H290 P234 P390

Wasserstoff

(Reaktionsprodukt) Gefahr @ H220 - P210 P377 P381 -
Zinkchlorid in Lésung ) ) ) ) ) )
(Reaktionsprodukt)

Eisenchlorid in Losung - -
(Reaktionsprodukt)

3. Entsorgung

Die Lésungen mit den Schwermetallsalzen werden in das Entsorgungsgefall ,Schwermetallsalzlésungen“ gegeben.

4. Substitution von Gefahrstoffen  (bitte selbst ausfillen)
|:| Nein
[

5. Gefahrenabschéatzung

durch Einatmen

durch Hautkontakt X
Brandgefahr X
Explosionsgefahr X

6. Ergebnis (bitte selbst ausfillen)

. o
X X
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Gefahrdungsbeurteilung

7. Anhang

Gefahrenhinweise — H-Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

Erganzende Gefahrenmerkmale — EUH-Satze

Sicherheitshinweise — P-Satze

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heil3en Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.

P234 Nur im Originalbehalter aufbewahren.

P377 Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
P381 Alle ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos mdglich.

P390 Verschiittete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.
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