Gefahrdungsbeurteilung

1. Durchfiihrung (Tatigkeitsbeschreibung)

Messung von M/M **-Standardpotentialen

In einem U-Rohr mit Diaphragma wird die Standardwasserstoffelektrode nacheinander mit den Halbelementen Ag/Ag”,
Cu/Cu®*, Fe/Fe** und Zn/zn®" kombiniert. Der Wasserstoff wird aus einer Druckgasflasche enthommen. Mit einem Span-
nungsmessgerat (hoher Innenwiderstand) werden jeweils die Polung und die Spannung des galvanischen Elements

ermittelt.

2. Einstufung der Gefahrstoffe

Bezeichnung des Stoffs

Silbernitrat

Silbernitratlésung,
¢ =1 molll

Kupfer(ll)-sulfat-Pentahydrat

Kupfer(ll)-sulfat-Lésung,
¢ =1 mol/l

Zinksulfat-Monohydrat /
Zinksulfat-Hexahydrat /
Zinksulfat-Heptahydrat

Zinksulfat-L6sung,
¢ =1 mol/l

Eisen(ll)-sulfat-Heptahydrat

Eisen(ll)-sulfat-Losung,
c =1 mol/l

Wasserstoff

Salzsaure,
c =1 mol/l

3. Entsorgung
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H-Satze

H272 H314
H410

H314 H410

H302 H315
H319 H410

H410

H302 H318
H410

H410

H302 H315
H319

H315 H319

H220 H280

H290

P-Satze

P210 P222 P273 P280

P301+P330+P331
P305+P351+P338
P309+P310
P273 P280
P301+P330+P331
P305+P351+P338
P309+P310

P273 P302+P352
P305+P351+P338

P273

P280 P273
P305+P351+P338
P313

P273

P302+P352
P305+P351+P338

P280
P305+P351+P338
P321
P332+P313
P337+P313
P362

P210 P377 P381
P410+P403

P234 P390

Die Schwermetallsalzldsungen werden in das Entsorgungsgefall ,Schwermetallsalzldsungen“ gegeben.

4. Substitution von Gefahrstoffen

|:| Nein
|:| Ja

(bitte selbst ausfullen)

AGW

in mg/m 3

0,01 E

0,01 E
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Gefahrdungsburteilung selbst verantwortlich.

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfaltigung fiir den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebiihren sind abgegolten.

Haftungsausschluss : Weder der Verlag noch die Autoren tibernehmen eine Haftung fiir etwaige Folgen aus den hier beschriebenen
Versuchen sowie den vorgeschlagenen Mal3nahmen. Jeder Lehrer, jede Lehrerin ist fir die Ubernahme und Anderung der

Autoren: Paul Gietz, Werner Mermagen
Lehrwerk: Elemente Chemie Oberstufe NRW
ISBN: 978-3-12-756880-6
Version: 14.06.2013



Elemente Chemie Oberstufe NRW 7.8 Die elektrochemische Spannungsreihe, S. 233, V1

Gefahrdungsbeurteilung

5. Gefahrenabschéatzung

durch Einatmen

Silbernitrat und die Silbernitratidsung verursachen schwere Veratzungen der
Haut und schwere Augenschaden.

diehiliautkonighy Kupfer(ll)-sulfat-Pentahydrat verursacht schwere Augenreizung.
Brandgefahr X Die Zinksulfat-Verbindungen verursachen schwere Augenschaden.
Explosionsgefahr X Eisen(ll)-sulfat-Heptahydrat verursacht schwere Augenreizung.

Weitere MaRnahmen:

x

6. Ergebnis (bitte selbst ausfillen)

X X
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7. Anhang

Gefahrenhinweise — H-Satze

H220 Extrem entziindbares Gas.

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Erganzende Gefahrenmerkmale — EUH-Satze

Sicherheitshinweise — P-Séatze

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heil3en Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.

P222 Kontakt mit Luft nicht zulassen.

P234 Nur im Originalbehalter aufbewahren.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P301 + P330 + P331 Bei Verschlucken: Mund ausspiilen. Kein Erbrechen herbeiftihren.

P302 + P352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P309 + P310 Bei Exposition oder Unwohlsein: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P313 Arztlichen Rat einholen / Arztliche Hilfe hinzuziehen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P377 Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
P381 Alle Zindquellen entfernen, wenn gefahrlos mdéglich.

P390 Verschiittete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.
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