Gefahrdungsbeurteilung

1. Durchfiihrung (Tatigkeitsbeschreibung)
Abscheidungspotentiale und Elektrolysen

a) Eine wassrige Lésung von Zinkchlorid (¢ = 1 mol/l) wird an Graphitelektroden,
b) Salzsaure (c = 1mol/l) an Kupferelektroden elektrolysiert.

2. Einstufung der Gefahrstoffe

Signal- EUH-
Bezeichnung des Stoffs wort Piktogramme H-Sétze Satze

Zinkchlorid Gefahr @ H302 H314 H335 HA10 -

Zinkehloridiosung, Gefahr @ H302 H314 H335 H411 -
¢ =1 mol/l

Chlorwasser, Achtun @ H315 H319 H335 H400 -
0,5% < w < 5% .

Salzsaure,

c =1 moll Achtung H290 =
Wasserstoff Gefahr @ H220 -
Kupfer(ll)-chloridlésung, i HA412 )

w = 2%

3. Entsorgung

P-Satze

P273 P280
P301+P330+P331
P305+P351+P338

P309+P310

P273 P280
P301+P330+P331
P305+P351+P338

P309+P310

P101 P261 P280 P273

P390 P406

P210

P273 P280

AGW
in mg/m 3

15

Chlorwasser mit Natriumthiosulfatldsung reduzieren; die Reste der Fliissigkeiten werden in das Entsorgungsgefall ,Schwerme-

tallsalzlésungen“ gegeben.

4. Substitution von Gefahrstoffen  (bitte selbst ausfiillen)
|:| Nein
[

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren Ja Nein Sonstige Gefahren und Hinweise
durch Einatmen X Chlorwasser verursacht schwere Augenreizung. Zinkchlorid und die Zink-
durch Hautkontakt X chlondlosu__ng verursachen schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden.

Brandgefahr X
Explosionsgefahr X
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6. Ergebnis (bitte selbst ausfillen)

o~ Weitere MalRnahmen:
. .
X

Schule Fachlehrer/in
Datum Unterschrift
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7. Anhang

Gefahrenhinweise — H-Satze

H220 Extrem entziindbares Gas.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Erganzende Gefahrenmerkmale — EUH-Satze

Sicherheitshinweise — P-Séatze

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heil3en Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P301 + P330 + P331 Bei Verschlucken: Mund ausspiilen. Kein Erbrechen herbeiftihren.

P305 + P351 + P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P309 + P310 Bei Exposition oder Unwohlsein: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P377 Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
P381 Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos mdéglich.

P390 Verschiittete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.

P406 In korrosionsbestandigem /... Behalter mit korrosionsbestandiger Auskleidung aufbewahren.
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