Gefahrdungsbeurteilung

1. Durchfiihrung (Tatigkeitsbeschreibung)
Demonstration einer Knallgaszelle

Es wird eine Knallgaszelle Pd(Ni)/H2/KNO3//KNO3/O,/(Ni)Pd aufgebaut. Die beiden Netzelektroden missen vollstandig
von Kaliumnitratldsung (c = 1 mol/l) bedeckt sein. Aus Druckgasflaschen werden Uber Sicherheitswaschflaschen Was-
serstoff und Sauerstoff eingeleitet. Die Spannung der Zelle wird gemessen und ein Elektromotor wird betrieben. Aus der
der Umgebung der Elektroden werden dann Proben der Elektrolytldsung enthommen und mit Universalindikatorldsung
versetzt. Hinweis: Die Nickeldrahtnetze sollten frisch palladiniert werden. Hierzu werden sie in zwei Reagenzglasern etwa
eine Stunde lang in verdiinnte, leicht mit Salzsdure angesauerte Palladium(ll)-chlorid-Lésung getaucht.

2. Einstufung der Gefahrstoffe

Signal-
Bezeichnung des Stoffs wort
Palladium(ll)-chlorid Achtung
Palladium(ll)-chlorid-Lésung,
59 < w < 10% Achtung
Salzsaure,
¢ =1molll Achtung
Kaliumnitrat Achtung
Kaliumnitrat-Lésung, )
¢ =1molll
Wasserstoff Achtung

Universalindikator
Unisol-Flussig-Indikator pH 1 bis =~ Gefahr
13 von Macherey&Nagel

3. Entsorgung

EUH- AGW
Piktogramme H-Sétze Satze P-Satze in mg/m *
H315 H317 ) P280 P302+P352 )
H319 P305+P351+P338
P280
SO PR02eP3s2
P305+P351+P338
H290 - P234 P390 3
H272 - P210 ;
P210 P377 P381
@@ 22D [0 i P410+P403 i
P210 P233
@ H225 - P370+P378 -
P403+P235

Die Losungsreste zum Palladinieren werden in das Entsorgungsgeféal® ,Schwermetallsalzldsungen* gegeben, die Elektrolytlésung
wird in das Entsorgungsgefal ,Sauren und Laugen* tberfuhrt.

4. Substitution von Gefahrstoffen  (bitte selbst ausfiillen)

[ ] Nein
HE:

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren Ja Nein Sonstige Gefahren und Hinweise
durch Einatmen X Wenn die Nickeldrahtnetze mit den Fingern bertihrt werden, sollten die
Al MR T X H_gnqle grundllc_:_h geyyaschen werden. Nickel |sF mit der N|c!<eldermat|t|s .der
haufigste Ausloser fir Kontaktallergien. Palladium(ll)-chlorid und Palladi-

Brandgefahr X um(I1)-chlorid-Lésung kénnen allergische Hautreaktionen und schwere
Explosionsgefahr X Augenreizung verursachen.
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6. Ergebnis (bitte selbst ausfillen)

X

Schule

Fachlehrer/in

Datum

Lehrervers

Weitere MalRnahmen:
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7. Anhang

Gefahrenhinweise — H-Satze

H220 Extrem entziindbares Gas.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entztindbar.

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Ergdnzende Gefahrenmerkmale — EUH-Satze

Sicherheitshinweise — P-Séatze

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heil3en Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behadlter dicht verschlossen halten.

P234 Nur im Originalbehalter aufbewahren.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P302 + P352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P370 + P378 Bei Brand der Universalindikatorldsung: Feuerléscher angepasst an die Brandklasse der Umgebung verwenden,
gof. Feuerléschdecke. Alle Loschmittel wie Schaum, Wassersprihstrahl, Trockenpulver, Kohlensaure kénnen zum Léschen ver-
wendet werden.

P377 Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.

P381 Alle Zindquellen entfernen, wenn gefahrlos mdéglich.

P390 Verschiittete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.

P403 + P235 Kiihl an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.

P410 + P403 Vor Sonnenbestrahlung geschitzt an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
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