Elemente Chemie Oberstufe NRW 7.23 Korrosion und Korrosionsschutz, S. 262, V1 Schilerversuch

Gefahrdungsbeurteilung

1. Durchfiihrung (Tatigkeitsbeschreibung)
Reaktion von Zink mit Schwefelsaure bei einem Konta ktelement

Geben Sie in ein Reagenzglas verdiinnte Schwefelsaure und tauchen Sie einen Stab aus reinem Zink ein. Beriihren Sie
den Zinkstab dann in der Lésung mit einem Kupfer oder Platindraht.

2. Einstufung der Gefahrstoffe
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3. Entsorgung

Die L6sung wird in das Entsorgungsgefal? ,Schwermetallsalzlésungen” gegeben.

4. Substitution von Gefahrstoffen  (bitte selbst ausfiillen)
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5. Gefahrenabschatzung

durch Einatmen X Schwefelséure (c = 1 mol/l, w = 10%) verursacht schwere Veratzungen der

" X Haut und schwere Augenschaden.

Brandgefahr X

Explosionsgefahr X

6. Ergebnis (bitte selbst ausfullen)
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Weitere MafRnahmen:
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Datum Unterschrift
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Autoren: Paul Gietz, Werner Mermagen 1
9 Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfaltigung fir den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebiihren sind abgegolten. Lehrwerk: Elemente Chemie Oberstufe NRW
Haftungsausschluss : Weder der Verlag noch die Autoren tibernehmen eine Haftung fiir etwaige Folgen aus den hier beschriebenen |SBN: 978-3-12-756880-6
Versuchen sowie den vorgeschlagenen MaRBnahmen. Jeder Lehrer, jede Lehrerin ist fiir die Ubernahme und Anderung der .

Gefahrdungsburteilung selbst verantwortlich. Version: 14.06.2013



Gefahrdungsbeurteilung

7. Anhang

Gefahrenhinweise — H-Satze

H220 Extrem entziindbares Gas.

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Erganzende Gefahrenmerkmale — EUH-Satze

Sicherheitshinweise — P-Séatze

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heil3en Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P377 Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
P381 Alle ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos mdéglich.

P301 + P330 + P331 Bei Verschlucken: Mund ausspiilen. Kein Erbrechen herbeifiihren.

P305 + P351 + P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P309 + P310 Bei Exposition oder Unwohlsein: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P406 In korrosionsbestandigem /... Behdlter mit korrosionsbestandiger Auskleidung aufbewahren.
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