Elemente Chemie Oberstufe NRW 7.23 Kaorrosion und Korrosionsschutz, S. 262, V2 Schilerversuch

Gefahrdungsbeurteilung

1. Durchfiihrung (Tatigkeitsbeschreibung)
Rosten von Eisen

- Geben Sie in eine Glaskuvette eine Salz-Indikator-Losung (3 g Natriumchlorid, 0,1 g Kaliumhexacyanoferrat(lll) sowie
10 Tropfen alkoholische Phenolphthaleinlésung (w = 0,5%) in 100 ml Wasser). Stellen Sie in die Lésung einen blank

geschmirgelten Eisenstab (Nagel) und einen Kupferstab. Verbinden Sie die Metallstdbe auRerhalb der Kiivette mit einem
Kabel.

2. Einstufung der Gefahrstoffe

Phenolphthalein, w < 1%, in Gefahr _ P210 P241 P280 _
Ethanol/Wasser gelost P370+P378

Kaliumhexacyanoferrat(lll) - - - EUHO032

3. Entsorgung

Die L6sung wird in das Entsorgungsgefal® ,Schwermetallsalzlésungen” gegeben.

4. Substitution von Gefahrstoffen  (bitte selbst ausfillen)
|:| Nein
[

5. Gefahrenabschatzung

durch Einatmen Der Massenanteil des Phenolphthaleins der Phenolphthaleinldsung muss

" X unter 1% liegen, bei einer héheren Konzentration gilt die Losung als krebs-
erzeugend (K2 bzw. K1B)!

Brandgefahr X

Explosionsgefahr X

6. Ergebnis (bitte selbst ausfullen)

. o
X X
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Gefahrdungsbeurteilung

7. Anhang

Gefahrenhinweise — H-Satze
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Erganzende Gefahrenmerkmale — EUH-Satze
EUHO032 Entwickelt bei Berihrung mit Saure sehr giftige Gase.

Sicherheitshinweise — P-Satze

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heil3en Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.

P241 Explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel / Liiftungsanlagen / Beleuchtung /... verwenden.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P370 + P378 Bei Brand der Phenolphthaleinlésung: Feuerléscher angepasst an die Brandklasse der Umgebung verwenden, ggf.

Feuerléschdecke. Alle Léschmittel wie Schaum, Wasserspriuhstrahl, Trockenpulver, Kohlenséure kénnen zum Ldschen verwendet
werden.
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