Gefahrdungsbeurteilung

1. Durchfiihrung (Tatigkeitsbeschreibung)
Rostbildung an Lokalelementen

a) Vorbehandlung der Nagel: - Nagel 1: Schmirgeln Sie beide Enden eines Nagels etwa 2 cm blank und reinigen Sie den
Nagel mit Aceton. - Nagel 2: Schmirgeln Sie den Nagel vollstédndig blank und reinigen Sie ihn mit Aceton. Erhitzen Sie die
Spitze des Nagels in der nicht leuchtenden Brennerflamme bis zur Bildung einer sichtbaren Oxidschicht. — Nagel 3:
Schmirgeln Sie den Nagel vollstandig blank und reinigen Sie ihn mit Aceton. Umwickeln Sie den Nagel in der Mitte fest
mit einem blanken Kupferdraht (etwa 3 cm breit).

b) Legen Sie die Nagel in je eine Petrischale.

c) Lésen Sie 1 g Agar-Agar oder 2 g Gelatine in 100 ml der Salz-Indikator-Lésung (3 g Natriumchlorid, 0,1 g Kaliumhexa-
cyanoferrat(lll) und 10 Tropfen Phenolphthaleinlésung (w = 0,5%) in 100 ml Wasser) unter langsamem Erwarmen bis
zum Sieden auf. Rihren Sie dabei standig.

d) UbergieRen Sie die Nagel in den Petrischalen mit der abgekiihlten, aber noch nicht erstarrten Lésung, bis sie vollstan-
dig bedeckt sind. Lassen die Petrischalen einige Stunden oder einen Tag stehen.

2. Einstufung der Gefahrstoffe

Signal- EUH- AGW
Bezeichnung des Stoffs wort Piktogramme H-Sétze Satze P-Satze in mg/m 3
P210 P233 P280
Aceton (Propanon) Gefahr @@ H225 H319 H336  EUHO66 | 50 P25 P28 1200
Kaliumhexacyanoferrat(lIl) - - - EUHO032 - -
Phenolphthalein, w < 1%, P210 P241 P280
in Ethanol/Wasser gel6st Gefanr @ H225 i P370+P378 i

3. Entsorgung

Die Nagel und der Kupferdraht kénnen wieder verwendet werden. Die Agar-Agar- oder Gelatinescheiben werden zum Restmill
des Hausmiills gegeben.

4. Substitution von Gefahrstoffen  (bitte selbst ausfillen)
|:| Nein
[

5. Gefahrenabschatzung
Gefahren Ja Nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen X Der Massenanteil des Phenolphthaleins der Phenolphthaleinlésung muss

S LRl ETa G X unter 1% liegen, bei einer héheren Konzentration gilt die Lésung als krebs-
erzeugend (K2 bzw. K1B)!

Brandgefahr X Acteon (Propanon) verursacht schwere Augenreizung und kann Schléfrig-

Explosionsgefahr X keit und Benommenheit verursachen.
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6. Ergebnis (bitte selbst ausfillen)

-~ Weitere MalRnahmen:
X

Schule Fachlehrer/in
Datum Unterschrift
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7. Anhang

Gefahrenhinweise — H-Satze

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Erganzende Gefahrenmerkmale — EUH-Satze
EUHO032 Entwickelt bei Beriihrung mit Saure sehr giftige Gase.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

Sicherheitshinweise — P-Satze

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heil3en Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behadlter dicht verschlossen halten.

P241 Explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel / Liftungsanlagen / Beleuchtung /... verwenden.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P370 + P378 Bei Brand der Phenolphthaleinlésung: Feuerléscher angepasst an die Brandklasse der Umgebung verwenden, ggf.
Feuerléschdecke. Alle Léschmittel wie Schaum, Wassersprihstrahl, Trockenpulver, Kohlensaure kénnen zum Ldschen verwendet
werden.
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