Elemente Chemie Oberstufe NRW 7.24 Praktikum Korrosion und Korrosionsschutz, S. 266, V 6 Schilerversuch

Gefahrdungsbeurteilung

1. Durchfiihrung (Tatigkeitsbeschreibung)
Kathodischer Korrosionsschutz

a) Schmirgeln Sie zwei diinne Eisenbleche vdllig blank. Formen Sie diese dann zu zwei kleinen Schiffchen und reinigen
Sie die Schiffchen mit Aceton.

b) Bringen Sie an einem der Schiffchen an der AuRenseite zwei groRe Streifen blankes Magnesiumband an. Achten Sie
auf einen guten Kontakt der Metalle.

c¢) Fullen Sie die Becherglaser zur Halfte mit Natriumchloridlésung (3 g Natriumchlorid in 100 ml Wasser). Setzen Sie die
Schiffchen in die Becherglaser und lassen Sie das Ganze einen Tag stehen.

2. Einstufung der Gefahrstoffe

H225 H319 P210 P233 P280
Aceton (Propanon) Gefahr @@ H336 EUHO066 P305+P351+P338 1200

Magnesiumband
(Merck Artikelnummer 105812)

3. Entsorgung

Die wassrige Lésung wird in das Abwasser gegeben

4. Substitution von Gefahrstoffen  (bitte selbst ausfillen)
|:| Nein
[

5. Gefahrenabschéatzung

durch Einatmen X Acteon (Propanon) verursacht schwere Augenreizung und kann Schlafrig-
durch Hautkontakt X keit und Benommenheit verursachen.

Brandgefahr X

Explosionsgefahr X

6. Ergebnis (bitte selbst ausfillen)

. @ @ Weitere MaRnahmen:
o=
X
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Gefahrdungsbeurteilung

7. Anhang

Gefahrenhinweise — H-Satze

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Erganzende Gefahrenmerkmale — EUH-Satze
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut flihren.

Sicherheitshinweise — P-Séatze

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heil3en Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behadlter dicht verschlossen halten.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.
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