Elemente Chemie Oberstufe NRW 7.24 Praktikum Korrosion und Korrosionsschutz, S. 264, V Schilerversuch

Gefahrdungsbeurteilung

1. Durchfiihrung (Tatigkeitsbeschreibung)
Rosten von Eisen

- Geben Sie in drei nummerierte Reagenzgléaser gleiche Portionen Eisenwolle und driicken Sie die Eisenwolle jeweils mit
einem Glasstab zum Boden des Reagenzglases. Lassen Sie die Eisenwolle in Reagenzglas 1 unbehandelt. Feuchten Sie
die Eisenwolle im Reagenzglas 2 mit 2,5 ml Wasser und im Reagenzglas 3 mit 2,5 ml Natriumchloridldsung an.

Fillen Sie eine Kristallisierschale zu zwei Dritteln mit Wasser und l6sen Sie zwei Kristalle Kaliumpermanganat darin auf
(zum Farben des Wassers). Befestigen Sie die Reagenzglaser mit den Offnungen nach unten so an einem Stativ, dass
sich alle drei Mundungen auf gleicher Hohe unter der Wasseroberflache befinden.

2. Einstufung der Gefahrstoffe

Kaliumpermanganat Gefahr ’@‘ H272 H302 H410 - P210P273 05

3. Entsorgung

Die Reste der Eisenwolle werden in den Restmiill des Hausmiills gegeben, sie kdnnen aber auch in das Entsorgungsgefan
~Schwermetallsalzlésungen® tberfiihrt werden. Die Eisenwolle reduziert dann die lonen edlerer Metalle. Die Lésung aus der
Kristallisierschale wird in das Entsorgungsgefaf ,Schwermetallsalzldsungen” gegeben.

4. Substitution von Gefahrstoffen  (bitte selbst ausfillen)
|:| Nein
[

5. Gefahrenabschéatzung

durch Einatmen

durch Hautkontakt X
Brandgefahr X
Explosionsgefahr X

6. Ergebnis (bitte selbst ausfillen)

. .@ Weitere MalRnahmen:
. @ ...
X
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7. Anhang

Gefahrenhinweise — H-Satze

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Erganzende Gefahrenmerkmale — EUH-Satze
Sicherheitshinweise — P-Satze

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heiRen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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